
CESAL PREMIUM ADEZIV RAPID
Adeziv rapid pentru lipirea placilor ceramice

Fişa tehnică nr.....

1. Descriere produs:

Adeziv pentru placi ceramice, piatra naturala, caramida de sticla  avand in compozitie ciment,
lianti, nisip cuartos si aditivi pentru imbunatatireaproprietatilor.

2. Caracteristici:

- Adeziv de clasa C1FTE pe baza de ciment, cu intarire rapida si alunecare redusa;

- Pentru lipirea placilor ceramice, piatra naturala si caramizi de sticla;

- Aderenta puternica in timp scurt;

- Intarire rapida;

- Aplicare in grosimi de pana la 15mm.

3. Domeniu de utilizare:

Aplicatii pentru placari de dimensiuni medii si mari, la care datorita greutatii proprii, exista
riscul scufundarii in patul de adeziv.
Placari la care factorul de timp este foarte important.Ideal pentru renovarea pardoselilor si
peretilor, in spatii publice, acolo unde este necesara darea in folosinta in timp foarte scurt.
Pentru realizarea zidariilor din caramizi de sticla.
Lipirea glafurilor din materiale naturale sau compozite.

4. Modalitate de lucru:

Pregatireasuprafetei suport:
Se va face mai intai verificarea stratului suport inainte de inceperealucrarilor fiind esentiala
pentru calitatea lucrarii.Se vor urmari:
-aderenta straturilor;
-lipsa fisurilor;
-verticalitatea –pana la 1mm/m si max. 3 mm pe intreagainaltimea peretelui;
-planeitatea –se verifica cu un dreptar de 2m; se admit maxim 2 neregularitati/mp in orice
directie, avandadancimea de 2mm.
Se aplica pe:

- toate hidroizolatiile de tip mineral –uscate conform fisei tehnice;

- beton, minim 6 luni de la turnare;

- sapa pe baza de ciment –minim 28 de zile de la turnare, umiditatea reziduala maxim 3%;

- tencuieli de var-ciment –umiditatea reziduala max. 3%, timp de uscare 7 zile/cm de grosime;

- sapa autonivelanta – umiditate reziduala max. 3%, uscare conform fisei tehnice;

-  pereti  de gips-carton,  executati  conform prescriptiilor  tehnice si  amorsati  in prealabil  cu
grund ANA Amorsa Universala.

Preparare:



Cantitatea  de apa de preparare pentru 20 kg praf,  este  de 4,5-5l  apa.Se face amestecarea
mecanic,  cu  ajutorul  unui  mixer,  energic  pana  se  obtine  un  amestec  omogen  si
usorlucrabil.Selasa 5 minute, dupa care se reamesteca.Adezivul preparat, trebuie consumat in
decurs de 1ora.

CESAL PREMIUM ADEZIV RAPID
Adeziv rapid pentru lipirea placilor ceramice

Fişa tehnică nr.....

Aplicare:
Dupăîntindere,  adezivulîşipătreazăproprietăţiletimp de aproximativ 30 minute (înfuncţie  de
parametriisuportuluişimediului).  Înacesttimptrebuiefixatăplacăşipresată (suprafaţa de contact
a plăcii cu adezivultrebuiesă fie uniformăşicâtmai mare posibil - min. 2/3 din suprafaţaplăcii).
Încazulplăcilor fixate pepodeleşisuporturiexterioare, se recomandă ca suprafaţa de lipiresă fie
totală.  Surplusul  de  adezivceapare  la  îmbinăriînmomentulpresăriiplăcilortrebuieeliminatîn
mod curent.

Corectareapoziţieiplăcii
Poziţiaplăciipoate  fi  corectată,  mişșcând-o  delicatînplanul  de  lipire.  Acestlucrupoate  fi
efectuattimp de 10 minute de la presareaplăcii.

Chituirearosturilorşiutilizareaplacării
Intrareapesuprafaţa placate şiîncepereaaplicăriichitului de rosturisuntposibiledupăaproximativ
4 ore de la lipireaplăcilorsicirculabilusordupa 6 ore. Mortarulatingerezistenţa de utilizaredupă
3 zile.

5. Recomandari:

-deoarecetimpul maxim dintreaplicareaadezivuluisimontareaplaciiesterelativmai mic decat la
un  adeziv  normal,  acesttimppoate  fi  drastic  scurtat  in
cazulaplicariiadezivuluipesuprafeteabsorbante,  faptpentru  care  esterecomandatsa  se
amorsezecorespunzatoracestesuprafete.

Nota:  informatiile  cu  privire  la  modulsitehnica  de  punere  in  opera,  continute  in
fisatehnicasuntrezultatulcelormaibunecunostinte ale  noastreasupraprodusului.Totusiele  nu pot  acoperiisi  nu se
pot  substituicunostintelorgenerale  din  domeniulconstructiilor.Deaceeautilizatoriiacestuiprodustrebuiesa  se
asigure,  ca  acestaestecorespunzatoraplicatieiurmarite,  ca  au  cunostintelesiindemanareanecesarepunerii  in
opera.Utilizatoriitrebuiesarespectelegislatiasinormele  in  vigoare  din
domeniulconstructiilorsipoartaintreagaresponsabilitateasupraconsecintelorutilizariinecorespunzatoare  a
produsului.


