
CARACTERISTICI

ff permitefrealizareafdefstraturifdefpânåflaf10fmm
ff rezisten†åfmare,fînftimpfscurtf
ff gradfmarefdefaderen†å
ff finisajfalbfmat,fdeffoartefbunåfcalitate
ff rezisten†åflaffisurarefînfstratfgros

DOMENII DE UTILIZARE

GletulfCeresitfCTf126festefdestinatfacopeririifsuprafe†elorf
tencuitef înf modf tradi†ionalf șif af suprafe†elorf betoanelor.f
Finisareafsefpoateffacefînfmodftradi†ionalfprinfșlefuirefcuf
glasspapierf sauf prinf neteziref cuf fierulf def glet,f cuf pu†inf
timpfînaintefdefîntårireafmaterialuluifaplicatfpefperete.
Ceresitf CTf 126f permitef egalizareaf suprafe†elorf prinf
încårcårifdefpânåflaf10fmmfîntr-unfsingurfstrat.
Suprafa†af gletuitåf cuf Ceresitf CTf 126f vaf devenif
perfectfnetedåfșifdefunfalbfmat.fDacåfsefdorește,fgletulf
poateffifvopsitfdupåfuscarefcufvopselurifdefdispersiefsauf
pefbazåfdefsolven†iforgafnici.
Ceresitf CTf 126f sef preteazå,f def asemenea,f laf lipireaf
plåcilorfdefgipsfcarton,fafpâslei,fafelementelorfdecorativef
dinfipsosfsaufafmaterialelorfspongioase.
Acestf gletf poatef fif folositf înf interiorulf clådirilorf înf locurif
uscate,ffåråfumiditatefpermanentå.f

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

CTf126fpoateffifutilizatfpefsuprafe†efuscate,fdense,frugoasef
șifcurate,f lipsitefdefsubstan†efantiaderentef (gråsimi,fbitu-
muri,f praf).f Sef aplicåf pef beton,f tencuialåf tradi†ionalå,f
vopselurifdefdispersief(rezistente),fplåcifdefgips-carton.
Straturilef superficiale,f nerezistente,f vorf fif înlåturate.f
Zugråvelilef pef bazåf def cleiurif sauf varf vorf fif obliga-
toriuf înlåturatef înf totalitate,f vorf fif råzuitef dupåfof udaref
prealabilåfșifapoifspålatefcufapå.fSuprafe†elefdinfbetonf
șif tencuialaf tradi†ionalåf potf fif reparatef cuf mortarulf
CeresitfCTf 85.fSuprafe†eleflucioasefpefcarefauffostfapli-
catefvopselurifdefuleifvorffifasperizatefcufglasspapierfșif
apoif despråfuite.f Suprafe†elef absorbantef (ipsos,f BCA,f
silica†if saufdefprovenien†åf lemnoaså)fvorffifgrunduitefcuf
CeresitfCTf17.f

MOD DE APLICARE

Ceresitf CTf 126f sef vaf introducef înf cantitateaf måsuratåf
defapåfrecefșifcuratåfșifsefvafamestecafcufajutorulfunuif
rotatorfcufpale†ifpânåf lafob†inereafuneifmasefuniforme,f
fåråf aglomeråri.f Dupaf 3f -f 5f minutef sef vaf amestecaf
dinf nou.fNuf sef vorf folosif recipientef șif ustensilef ruginite,f
murdaref sauf cuf urmef def altef subsftan†ef (vopsea,f gletf
întårit,fdifluan†ifetc.).
Consisten†af amesteculuif vaf fif stabilitåf înf func†ief def
condi†iilefșifdeftehnologiilefdefexecu†iefșifvaffifpåstratåfpef
totftimpulfdesfåșuråriifactivitå†iifrespective.
Astfelfpreparat,fgletulfCeresitfCTf126fsefvafaplicafînfstratf
uniformf pef suport,f cuf ajutorulf fieruluif def glet.f Straturilef
aplicatefpefperetefsefpotffinisafprinflisarefcuffierulfdefgletf
cufpu†inf timpf înaintef cafmaterialulf såf facåfprizå.fDupåf
uscare,f suprafa†af poatef fif șlefuitåf cuf glasspapier.f Prafulf
carefsefvafașezafpefsuprafa†åfvaffifmåturatfcufofmåturicåf
moale.f Sef vaf executaf chituireaf finalåf af eventualelorf
neregularitå†if cuf gletulf Ceresitf CTf 127f șif apoif șlefuireaf
zonelorfchituite.
f

CT 126
Glet pentru interior
Pe bazå de ipsos aditivat pentru denivelåri de la 2 la 10 mm. Se folosește 
pentru egalizarea suprafe†elor și umplerea denivelårilor între 2 și 10 mm și 
ob†inerea de suprafe†e netede pe pere†i și plafoane în interiorul clådirilor
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Pentrufrealizareafunuiffinisajffinalfdefmareffine†efsefpoatef
aplicafunfultimfstratfdefgletfdefconsisten†åfmaifmoalefsauf
sefpoateffolosifgletulfCeresitfCTf127fpentrufob†inereafdef
supraffe†efdefunfalbfimaculat.
ÎnfcazulfutilizåriifCeresitfCTf126fînfscopulffixåriifplåcilorf
sauf af elementelorf decorative,f masaf preparatåf sef vaf
aplicaf punctatf pef perimetrulf suprafe†elorf def montare.f
Elementulfrespectivfsefvafașezafpefloculfdoritfapoi,fsefvaf
apåsaftare,fdupåfcarefsefvafcurå†afsurplusulfdefmaterial.
Atâtfinstrumentele,fcâtfșiflocurilefcarefauffostfmurdåritefcuf
acestfgletfsefvorfspålafcufapå,fiarfresturilefîntåritefvorffif
înlåturatefmecanic.fMasafpregåtitåftrebuiefutilizatåfîntr-unf
intervalfdefaprox.f40f -f 60fminutefdeflafpreparare.

Notå:
Lucrårilefsefvorf facef înfcondi†iif lipsitefdefumezealå,f lafof
temperaturåfafaeruluif șif af suportuluif cuprinsăf întref5°Cf
șif 30°C.f Toatef datelef tehnicef prezentatef sef referåf laf
condi†iif def tempefraturåf def 20°Cf șif umiditatef relativåf af
aeruluif def 60%.f Înf altef condi†ii,f parametriif materialuluif
potffifmodifica†i.fÎnfcazulfcontactuluifmateriafluluifcufochii,f
aceștiafsefvorfclåtifdinfabunden†åfcufapåfșifsefvafsolicitaf
sfatulfmedicului.

RECOMANDÅRI

Producåtorulf garanteazåf calitateaf produsului,f darf nuf
poatefinfluen†afcondi†iilefșifmodulfluifdefutilizare.fÎnfcazulf
unorf situa†iif neclaref (atipice)f sef recomandåf efectuareaf
unorfîncerfcårifpropriifdefutilizarefafprodusului.

DEPOZITARE

Înfspa†iifuscatefsefpoatefpåstraftimpfdef12fluni.

AMBALARE

Sacifdinfhârtief5fkgfșif20fkg.

DATE TEHNICE 

Compozi†ie:f famestecfdefipsosfcufcompușif
mineralifșifaditivif

Densitate:f 1,1fkgf/fddm³

Propor†iafamestecului:f 0,35flfapåf/f1fkgfpraf

Timpfdefpunerefînfoperå:f 40f-f60fminutef

Temperaturăfdefpuneref
înfoperå:f deflaf+5°Cfpânåflaf+30°C

Consumforientativ:f aprox.f1,2fkg/m²/mm

Aderen†ăflafsuport:f min.f5fKgf/fcm²f(0,5fN/mm²)

Rezisten†ăflafîncovoiere
dupåf24fore:f fmin.f7fkgf/fcm²ff

(0,7fN/mm²)

Rezisten†åflafcompresiune
dupåf24fore:f fmin.f15fkgf/fcm²f

(1,5fN/mm²)

Timpfdefuscare:f aprox.f1fzi/fstratfdef5fmm

CertificatfdefconformitatefînfsistemulfIV

1803
HENKEL ROMÂNIA S.R.L.,

Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, 
020325, București, România

7
EN 13279-1

00313
Tencuială de uz general pe bază de ipsos pentru utilizare la 

interior
EN 13279 : B2/20/2

Izolare la sunetul aerian direct NPD
Rezistenţă la compresiune la 28 zile, N/mm² ≥ 2,0
Rezistenţă la încovoiere la 28 zile, N/mm² ≥ 1,0
Rezistenţă termică NPD
Reacţie la foc A1


